Energimarkning spe 1 2

1,

i Energimeerkning for feigende sjendom:

Adresse: Burmeistersgade 15

Postnr./by: 1429 Kgbenhavn K

BBR-nr.: 101-080943-001

Energimzerkning nr.: 200037902

Gyldigt 5 ar fra: 27-08-2010

Energikonsulent: Michael Jensen B
Programversion: Energy(8, Be06 version 4 Firma: PB.K.Consult Aps

Energimaerkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opné besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.

Meerkningen er lovpligtig og skal udferes af et cerdificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har
godkendelse til at energimaerke flerfamiliehuse.

+ Udgift inkl. Lavt forbrug
moms og afgifier: 1.750.177 kr/ar
+ Forbrug: 2,573,81 MWh
fiernvarme

+ Oplyst for pericden:
Fiernvarme; 01-09-2009 - 01-08-2010

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er '
kiimakorrigerede af energikonsulenten, sa det Hojt forbrug
udtrykker forbrug og udglfter for et gennemsnittigt

ar rent temperaturmaessigt.

Energikonsulenten foresiér forbedringerne nedenfor. Der kan veere ﬂeré forslag pa side 2.
Se mere om forslagene | afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang”.

Arlig Artig Shonnet
besparelse § besparelsei  investering Tilbage~
Forslag til forbedring energienheder  kr. inki. moms  inkimoms  betalingstid
Burmeistergade 15-27:
1 Isolering af etageadskillelse mod 59 kWh el 21.400kr. | 275.000 kr. 12,9 ar
uopvarmet keelder. 32.810 kWh
fiernvarme
2 isolering og efterisoleting af varme -24 kWh el 9.900 kr. 53.000 kr. 54 ar
brugsvandsrer i kaelderen. 15.300 kWh
flernvarme
3 Isolering af varme brugsvandsrer i -222 KWh el 17.200 kr. | 95.000 kr. 55 é&r
lejlighederne. 27.220 kWh
fiernvarme
4 Montering af forsatsruder pa 13 kWh el 7.200 kr. 80.000 kr. 14,1 ar
vinduer i frapperum mod gaden. 11.0680 kWh
fiernvarme




Energimzerkning

Energimanrkning nr.
Gyidigt 5 ar fra:

200037902
27-09-2010

SIDE 2 AF 22

Energiltonsuient; Michael Jensen
| Programversion: Ernergy08, Be0B version 4 Firma: B.KConsuit Aps
Arlig Arlig Skonnet
besparelse § besparelse i investering Tithage-
FPorsiag ti forbedring energlenheder kr. inkl. moms  inkimoms  betalingstid
5 Montering af skumringsrelze pa 3.504 kWh el 7.100 kr. 45.000 kr. 6.4 ar
hovedtrappeme.
& Isolering af indgangsdgre mod g kWh el 4100 kr. 65.000 kr. 16,14
gade. £.200 kWh
fiernvarme
7 Sparerpeerer og 2.102 kWh el 4,300 kr. 35.000 kr. 83ar
bevaegelsesmeldere i keeldergang.
8 Udskiftning af toilet med enkelt 8,00 m? koldt 400 kr. 4.500 kr. 12,5 ar
{stort skyl, brugsvand
5 Efterisolering af hanebandsloft med 7 kWh el 2.700 kr. 50.000 kr. 18,9 ar
150 mm. 4060 kWh
fiemvarme
10 Efterisolering af varmersr i keelder, 6.450 kWh 4.200 kr. 40.000 kr. 96 ar
fiernvarme
Burmeistergade 1-13, Broborgade
14:
13 lsolering af etageadskillelse mod 58 kWh el 22.300 kr. | 275.000 kr. 12,4 ar
uopvarmet keelder. 34.230 KWh
fiernvarme
14 Isolering og efterisolering af varme -25 kWh el 10.700 kr. 55.000 kr. 52 ar
brugsvandsrar i keelderen, 16.510 kWh
flemvarme
15 lsolering af varme brugsvandsrer i -225 kWh &l 18.600 kr. | 100.000 kr. 54 ar
lejlighedeme. 29.280 kWh
flernvarme
16 Montering af forsatsruder pa 12 kWh el 7.200 kr. 80.000 kr. 11,2 ér
vinduer i trapperum mod gaden. 11.050 kWh
fiernvarme
17 Montering af skumringsrelse pé 3,504 kWh el 7.400 kr. 45.600 kr. 6.4 ar
hovedirapperne.
18 Isolering af indgangsdere mod 9 kWh el 4.100 kr. 65.000 kr. 16,2 ar
gade. 6.180 kWh
fiernvarme




Energimeerkning

Energimseriming nr.:
Gyldigt 5 ar fra:

200037902
27-08-2010

Energikensulent: Michael Jensen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: B.K.Consult Aps
Arilg Arlig Skennet
besparelse | besparelsei investering Titbage-
Forsiag til forbedring energienheder kr. inkl. moms  inkl.moms  betafingstid
19 Sparerpasrer og 2.102 kWh el 4,300 kr. 35.000 kr. 8,3ar
bevaegelsesmeldere | keeldergang.
20 Udskiftning af toilet med enkelt 8,00 m® koldt 400 kr. 4.500 kr. 12,5 ér
/stort skyl, brugsvand
21 Efterisolering af varmerer i kaelder. 6.800 kwh 4.400 kr, A40.000 kr. 9,1 ar
flernvarme
22 Efterisolering af hanebandsioft med 7 kWh el 2.800 kr. 50.000 kr. 18,3 &r
150 mm. 4.200 kWh
fiernvarme
Andreas Bjoms Gade 16- 29,
Bodenhofis Plads 8:
25 lIsolering af etageadskillelse mod B0 kWh el 22,600 kr, | 275.000 kr. 12,2 ar
uopvarmet keelder. 34610 kWh
fiernvarme
26 Isolering og efterisolering af varme -25 KWh el 10,700 kr. 55.000 kr. 5,2 &
brugsvandsrer | keslderen, 16,480 kWh
fiernvarme
27 Isolering af varme brugsvandsrer | -221 iKWh el 18.500 kr. 100.000 kr. 54 ar
leilighederne, 29.170 kWh
fiernvarme
28 Montering sf forsatsruder p& 13 kwh el 7.200 kr. 80.000 kr. 11,1 &r
vinduer i frapperum mod gaden. 11.060 kWh
flernvarme
29 Montering af skumringsrele pa 3.504 kWh el 7.100 kr, 45,000 kr. 6.4 ar
hovedirapperne,
30 Isoleting af indgangsdere mod 9 kWh el 4.100 kr. 85.000 kr. 16,2 ar
gade. 6,190 kWh
fiernvarme
31 Sparerparer og 2.102 kWh el 4,300 kr. 35.000 kr. 8,3 4r
bevagelsesmeldere i keeldergang.
32 Udskiftning af toilet med enkelt 8.00 n?¥® koldt 400 kr, 4,500 kr, 12,5 &r
fstort skyl, brugsvand
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Energikonsulent: Michael Jensen
Programversion: Energy0B, Be08 version 4 Firma: B.K.Consuilt Aps
Artig Ariig Skennet
besparelse i besparelse i investering Tilbage-
Forsiag til forbedring energienheder kr. inkl. moms  inklmoms  betalingstid
33 Efterisolering af hanebandsloft med 7 kWh &l 2.800 kr, 50.000 kr. 18,1 ar
150 mm. 4,250 kKWh
fiernvarme
34 Eferisolering af varmerer | keelder. 6.800 kWh 4,400 ks, 40.000 kr. 91éar
fiernvarme
Andreas Bjurns Gade 2-10, Broberg
gade 7-9:
37 Isolering af etageadskillelse mod 58 kWh el 20.000 ke, | 275.000 kr. 13,84r
uppvarmet kaelder, 30.850 kWh
fiernvarme
38 Isolering af varme brugsvandsrar i -223 KWh el 20.200kr. | 100.000 kr. 5,04r
leflighedeme. 31.760 KWh
fiermvarme
38 Isclering og efterisolering af varme -23 KWh &i 40,900 kr. 55.000 kr. 5.1 &r
brugsvandsrer i keelderen. 16.800 kWh
flermvarme
40 Montering af forsatsruder pa 14 kWh el 7.100kr. 80.000 kr. 11,3 &r
vinduer I frapperum mod gaden. 10.800 kWh
flernvarme
41  Montering af skumringsrelee pa 2.891 kWh el 5,800 kr. 45.000 kr. 7.8ar
hovedtrapperne.
42 lsolering af indgangsdere mod @ kWh el 4.000 kr. 65.000 kr. 16,5 ar
gade. 6.080 kWh
fiernvarme
43  Udskiftning af toilet med enkelt 8,00 m® koldt 400 kr. 4.500 kr. 12,5 ar
Istort skyl. brugsvand
44 Efterisolering af hanebandsioft med 7 kWh el 2.500 kr. 45,000 kr. 18,2 &r
150 mm., 3.810 kWh
fiernvarme
45 Sparerpaerer og 1.919 kWh el 3.900 kr. 35.000 kr. 9,1 ar
bevaegelsesmeldere i kaeldergang.
46 Efterisolering af varmerar i kaelder, 6.750 kWh 4.400 kr, 40.000 kr. 9.2 ar

fiernvarme
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Energimazerkning nr.: 200037902

Gyldigt 5 ar fra: 27-09-2010

Energikonsulent: Michae} Jensen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: B Consult Aps
Bemasric

Forslagene bygger pa det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den fakiiske anvendelse af
bygningen, herunder drifistider m.v. for installationer og for bygningsn sotn helhed.

Det kan forekomme 2t et forslag sparer penge, men ikke energi ~ i hvis dyr el erstattes med billigere
fiernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skannet den ngdvendige investering til hvert forstag. Det vil sige udgifter til materialer og
handvzerkere samt, hvis det er skennet nedvendigt, arkitektfingenigr, byggeplads og andre
faigeomkostninger

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpet tilbagebetalingstid, uden hensyn il renteudgifter
og andre laneomkostninger.

Den samiede besparelse ved at gennemfare flere forslag er ikke nedvendigvis summen af besparelserne
ved de enkelte farslag. Det er fx ikke tilfesidet hvis man bade far en mere effektiv varmekilde og bedre
isolering.

5a meget udger den samlede besparelse, hvis man gennemfarer alle forslag nsevnt ovenfor:

*» Samiet hesparelse phd varme 280,859 kr.far
+ Samiet bespareise pa o til andet end opvarmning 41.972 kr.far
¢« Samiet bespareise pa vand 1.440 kr./ar
= Besparelseri aft 324371 kr.far
» investeringshehov 2.886.000  kr, inkl. moms

Alle belpb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemfares vil det forbedre husets energimasrkning til karakteren: L

Til sammeniigning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementels minimumskrav i gjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnér karakteren A1 eller A2 betegnes den ifglge Bygningsreglementet som et
lavenergihus

Ved ombygning og renovering er det som regel seerlig attraktivt ai gennemfare energiforbedrine e
af skonomiske og prakiiske grunde.
Det er desuden lovpligtigt at forbedre kliimaskeerm og installationer | forbindelse med ombygning og
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Energimaerkning

Energimsarkning nr.: 200037802

Gyldigt 5 ar fra; 27-09-2010

Energikonsulent: Michael Jensen

Programversion: Energy08, Be08 version 4 Firma: BK . Consult Aps

renovering. L.ees mere | Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitet 7.3 og 7.4,
Eksempler pa energiforbedring som kan eller skal gennemferes i forbindelse med ombygning eller
renovering:

Arlig Arlig
besparelse | hesparelse |

Forslag til forbedring energlenheder k. Inki. moms
Burmeistergade 15-27:
11 Ewt. efterisolering af skunke og skravesgge, 35 kWh el 12.900 kr,
19.820 kWh
fiernvarme
12 Evi udskifining af termoruder tif lavenergiruder. 65 kWwh el 42.500 kr.
65.480 kWh
fiernvarme
Burmeistergade 1-13, Brobergade 51
23 Evi efterisolering af skunke og skravaegge. 35 kWh el 13.300 kr.
20.300 kWh
flermvarme
24 EBvi udskiftning af termoruder til lavenergiruder. 62 kWh e} 42 500 kr,
65.430 kWh
fiemvarme
Andreas Bjams Gade 16- 29, Bodenhoffs Plads 8:
35 Evt udskiftning af termoruder til lavenergiruder. 52 kWh el 42500 kr.
65.490 kWh
flernvarme
36 Ewvi efterisolering af skunke og skravaegge. 326 kWh el 13.500 kr.
20.830 kWh
fiernvarme
Andreas Bjorns Gade 2-10, Broberg gade 7-9:
47 Ewvt efterisolering af skunke og skravaegge. 33 KWh el 11.800 kr.
18.230 kWh
fiernvarme
48 Evt udskifining af termoruder til lavenergiruder, 68 kWh el 42 000 k.
64.700 kWh
flernvarme
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Energimzerkning nr.: 200037902

Gyidigt 5 ar fra: 27-09-2010
Energikonsulent: Michael Jensen
Programversion: Energy08, Bel6 version 4 Firma: B.K.Consult Aps

Energimeerket omfatter adresserne Burmeistergade 1-27, Bodenhoffs Plads 8-10, Broberggade 7-11,
Andreas Bjgrns Gade 2-10 og Andreas Bjetns Gade 16-28.

Rygningen er generelt middel isoleret, og det er derfor muligt at gennemfpre energibesparende
foranstaltninger.

Som overordnet kommentar - anbefaling til Energimaerket - er det alfid en god ide ai udpege en
“energiansvarlig person” pé stedet.

Vi har erfaringsmaessigt set mange eksempler pa vaesentlige besparelser pa savel varme-, el- og
vandforbrug, ved selv sma tiltag.

Sadanne tiltag kan ikke allid prisssettes eller indregnes i energimaerket.

Der er foretaget méanediige aflaesninger af forbrugsdata,
Det faktiske vammeforbrug er if. rsafregning fra Kebenhavns Energi.

Det beregnede forbrug pa 5.370 MWh er hgjere end det oplyste pa 2735 MWh, forskel svarende til ca, 49
%

Der gores opmasrksom pa at det beregnede forbrug er ud fra bl.a. erfaringstal m.m_, hvorfor der ma
pareghes et vist udsving. igesom vaner, brugere m.m. vil pavirke det kenkrete varmeforbrug.

Bemeerk, at der til beregningen anvendes det oplyste varmeforbrug, korrigeret til et normalar, Fordelingen
er beregnet ud fra arealerne | BBR-meddelelsen.

Endvidere skal det ses ud fra, at beregningsprogrammet regner med fuid fyringssasson fra 1/9 til 30/4,
hvilket sizeldent praktiseres i virkelighedan.,

Nasrveerende energimasrke og energiplan er udfart if. vejledning, udarbejdet af energistyrelsen,

| besparelsesforslagene er oplysninger om omkostninger indhentet ved hjselp af V & § prisbeger, sken og
erfaringstal. Bemasrk, at besparelser er beregnet i forhold ti det beregnede forbrug.

| forbindelse med energirenovering kan en af vore energikonsulenter/radgivere vejiede og hjaslpe med at
danne et godt og fornuftigt overblik over energibesparende foranstaltninger, samt udarbejde et defineret
projekt for tiltagene.

Nérfhvis man gnsker at energirenovere, anbefales det at fremtidssikre sin investering. Ved f.eks.
efterisolering, betyder dette, at man bar efterisolere til lavenerginiveau og ikke biot isolerer iht.
minimumsanbefalingerne.

Lavenergilgsninger giver den bedste gkonomi pa lengere sigt og fremmer bygningens veerdi, hvad enten
det omfatter vinduesudskiftning, efterisolering etc.
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Energimserkning nr.t 200037802

Gyldigt 5 ar fra: 27-08-2010
Energikonsulent: Michael Jensen
Programversion: Energy08, Be0E version 4 Firma: BK.Consult Aps

Til udfarelsen af energimasrket har felgende dokumenter veeret til radighed:
-BBR Meddeleisen
Diverse tegninger i kopi.

Registreringen er foretaget uden destruktive indgreb, ved hjeelp af fotografering og opméling, i og pé
bygning, sami pa udleveret tegningsmateriale.

For hvad angér statustekster til de enkelte bygninger, er de kun skrevet under hovedbygningen.
Safremt bygningsdelene afviger fra hinanden vil dette veere noteret | statusteksterne,

Grundet energimearkningsreglerne er rapporten opbygget af 4 bygninger, hvilket bevirker at der er
energibesparende tiltag er for hver bygning. | praksis vii man fa arbejderne udfart samtidig, idet der er {ale
om samme gjerforening.




Energimarkning -

Energimserkning nr.: 200037902

Gyldigt 5 ar fra: 27-09-2010
Energikonsulent: Michael Jensen
Programversion: Energy08, Belb version 4 Firma: B.K.Consuli Aps

» Loft og tag

Burmeistergade 15-27:

Status: Hanebandsloft og skravaegge er isoleret med ca. 150 mm f. besigtigeise
Skunke er isolerst med ca. 50 mm jf. besigtigelse.
Tage over trappetame skennes uisoleret jf. byggeskik.
Loftftag i kviste skennes isoleret med ca. 50 mm jf. byggeskik.

Forslag 9: Efterisolering af hanebandsioft med 150 mm. Inden efterisolering af lofttagetage
igangszettes skal det undersgges nsermere om de eksisterende konstruktioner er
tilstreekkelig teette. Evi. udfarelse af ny dampspaerre eller udbedring af uteetheder skal
tileegges de anferte overslagspriser.

Forslag 11: Efterisolering af skunke og skratage med hhv. 100 og 200 mm. | forbindelse med
tagudskiftning eller anden indvendig sterre renovering.
Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet.
Ewvt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udfereise af ny
dampspaerre og udbedring af utastheder skal tillazgges oversiagsprisen for
isoleringsarbejdet.

Burmeistergade 1-13, Brobergade 11 :

Forsiag 22: Efterisolering af hanebéndsioft med 150 mm. Inden efterisolering af lofitagetage
igangsattes skal det underseges neermere om de eksisterende konstrukfioner er
tiletreakielig tette. Evt. udferelse af ny dampspaerre eller udbedring af utaetheder skal
tilleegges de anforte overslagspriser.

Forslag 23 Efierisolering af skunke og skratage med hhv, 100 og 200 mm. i forbindelse med
tagudskifining eller anden indvendig stetre renovering.
Overslagspriserne omfatter alene iscleringsarbejdet,
Evi. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evi, udfgrelse af ny
dampspzerre og udbedring af utestheder skal tillsegges overslagsprisen for
isoleringsarbejdet.

Andreas Bjerns Gade 18- 28, Bodenhoifs Plads 8:

Forslag 33: Efterisolering af hanebandsloft med 150 mm. Inden efterisolering &f lofttagetage
igangsaeties skal det underspges nsermere om de eksisterende konstruktioner er
tilstreekikelg testte, Evt, udferelse af ny dampspeerre eller udbedring af uteetheder skat
tilleegges de anfarte overslagspriser,
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Energimzerkning nr.: 200037802

Gyldigt 5 ar fra: 27-09-2010

Energikonsulent: Michael Jensen

Programversion: Energy08, Be0B version 4 Firma: B.K.Consult Aps

Forslag 36: Efterisolering af skunke og skratage med hhv, 100 og 200 mm. i forbindelse med

tagudskiftning eller anden indvendig starre renovering.

Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet.

Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udferelse af ny
dampspeerre og udbedring af uteetheder skal tilleegges overslagsprisen for
isoleringsarbejdet,

Andreas Bjerns Gade 2-10, Broberg gade 7-8:

Forslag 44:

Forslag 47:

Efterisolering af hanebandsioft med 150 mm. Inden efterisolering af lofttagetage
igangsasites skal det undersgges nsermere om de eksisierende konstruktioner er
tilstreekkelig teette. Evt. udferelse af ny dampspaerre eller udbedring af utastheder skal
tillaegges de anfarte oversiagspriser.

Efterisolering af skunke og skratage med hhv, 100 og 200 mm i forbindeise med
tagudskifining eller anden indvendig sterre renovering.

Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet.

Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evi. udferelse af ny
dampspaerre og udbedring af utsetheder skal tillaegges overslagsprisen for
isoleringsarbejdet.

+ Ydervasgge

Burmeistergade 1-13, Brobergade 11

Status:

Ydervazgge bestar generelt af massive teglveegge ¢a. 35-80 cm., jf. besigtigelse.

Det skannes ikke rentabelt at efterisolere facader pa grund af store ekstraomkostninger
til flytning af el og VVS installationer, radiatorer samt etablering af nye vindueslysninger
m.v. (evt. arkitekioniske forhold).

Kvigtflunker er udfart som iet konstruktion med beklkedning ud- og indvendig. Hulrum
meliem beklzedninger skannes isoleret med ca. 50 mm jf. byggeskik.




Energimaerkning Si0E 1147 2

Energimaeriming nr.: 200037802

Gyldigt 5 ar fra: 27-08-2010
Energikonsulent: Michael Jensen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: B.K.Consuit Aps

+ Vinduer, dore og oveniys

Burmeistergade 15-27:

Siatus:

Forslag 4.

Forslag 6:

Forslag 12

Generelt er vinduer med to lags termoruder, nyere altandgre er med lavenergiruder og
vinduer i trappeopgange mod gade er med 1 lag glas.
Massive indgangsdere er uisolerede jf. besigtigelse.

Montering af forsatsruder samt eftergang af taetningslister pa vinduer med 1 lag glas i
trapperum..

Isolering af fyldninger og montering af forsatsruder samt eftergang af taetningslister ved
indgangsdore.

Evt. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder. Der bar anvendes
energiglas med en U-veerdi mindre end 1,1 og med varm kant.

Generelt er varme kanter, afstandsprofilerne, der holder glassene i vinduet adskilt, udfert
i plastmaterialer. Tidligere blev afstandsprofilerne udfert i aluminium, som leder
varme/kulde bedre end plast, hvilket betyder at man ved anvendelse af varme kanter,
sparer pa varmen og undgar kondens pé ruderne.

Ved udskifining af hele vinduet, ber anvendes de mest energieffektive vinduer, for derved
at fremtidssikre sin investering.

Udgiften il den energiforbedrende foranstaltning skal ses som forskellen mellem at
standard vindue og &t energieffektivi.

Burmeistergade 113, Brobergade 11 :

Forslag 16:

Forslag 18;

Forslag 24

Montering af forsatsruder samt eftergang af teetningslister pa vinduer med 1 lag glas i
trapperum..

Isolering af fyldninger og montering af forsatsruder samt eftergang af teetningslister ved
indgangsdera.

Ewvt. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder. Der bpr anvendes
energiglas med en U-veerdi mindre end 1,1 og med varm kant.

Andreas Hjorns Gade 16- 29, Bodenhoffs Piads 8:

Forslag 28:

Forslag 30

Forslag 35:

Montering af forsatsruder samt eftergang af teetningslister pa vinduer med 1 lag glas i
trapperum..

Isolering &f fyldninger og montering af forsatsruder samt eftergang af teetningslister ved
indgangsdere.

Evt. Udskifining af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder. Der bar anvendes
energiglas med en U-vaerdi mindre end 1,1 og med varm kant,
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Energikonsulent: Michaei Jensen
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Andreas Bjerns Gade 2-10, Broberg gade 7-9:

Forslag 40: Montering af forsatsruder samt eftergang af teetningslister pad vinduer med 1 lag glas i
trapperum.

Forslag 42: Isolering af fyldninger og montering af forsatsruder samt eftergang af tetningslister ved
indgangsdere.

Forslag 48: Evi. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer il energiruder. Der ber anvendes

energiglas med en U-vzerdi mindre end 1,1 og med vam kant,

s Guive og terrsendazek

Burmeistergade $5-27:
Status: FEtageadskillelse mod uopvarmst keelder er udfort som lukket og uisoleret
bjeelkekonstruktion med indskudsler jf. byggeskik.

Terreendak | trapperum er udfert | beton og skennes uisoleret | jf. byggeskik,

Det vurderes pt. ikke rentabelt at isolere terrasndaskket, idet udgiften til den
energibesparende foranstalining, ikke kan tiene sig hjem i sin konstruktionernes levetid,

Forslag 1: {solering af lukket etageadskilielse mod uopvarmet kaelder ved indblessning af
minerafuldsgranulat, Denne legsning lever ikke op tit kravene | Bygningsreglementet, men
yderligere isolering vil medfere en noget koldere kaelder, og der kan opsta problemer
med for lav loftshgjde, da yderligere isolering skat udferes under etageadskillelse,

Burmeistergade 1-13, Brobergade 11 ;

Forsiag 13: isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet keslder ved indblaesning af
mineraluldsgranulat. Denne Igsning lever ikke op til kravene i Bygningsregiementet, men
yderligere isolering vil medfgre en noget koldere kaslder, og der kan opsta problemer
med for lav loftshejde, da yderligere isclering skal udieres under etageadskillelse.

Andreas 8jorns Gade 16- 29, BodenhoHs Plads 8:

Forslag 25: Isolering af jukket etageadskillelse mod uopvarmet keelder ved indbleesning af
mineraluldsgranulat. Denne lesning lever ikke op til kravene | Bygningsreglementet, men
yderligere isolering vil medfare eh noget koldere kaslder, og der kan opsta problemer
med for {av loftshejde, da yderligere isolering skal udfores under etageadskillelse,

Andreas Bjerns Gade 2-10, Broberg gnde 7-9:

Forslag 37 Isclering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet keelder ved indblaesning af
mineraluldsgranulat. Denne iesning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men
yderligere isolering vil medfgre en noget koldere kalder, og der kan opsta problemer
med for lav loftshejde, da yderligere isolering skal udfares under etageadskillelse.
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s Kaplder

Burmeistergade 1-13, Brobergade 11 :

Status: Kaelderen regnes uopvarmet if. vejledning.

« Wemntilation

Burmeistergade 15-27;
Status: Der er naturlig ventilation i hele byghingen i form af oplukkelige vinduer og bygningen

regnes normal teet, . vejledningen.

= Varmeaniseg

Burmeistergade 15-2T:
Status: Bygningen opvarmes med fiernvarme.
Anlggget er udfert med isoleret Contherm varmeveksier pd 400 KW,
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o Varmt vand

Burmeistergade 15-27;
Status: Varmt brugsvand produceres i 3000 | vammtvandsbeholder, isoleret med ca. 100 mm.

Pa varmivandsaniaegget er monteret en Smedegérd pumpe Type Vario 75.

Varme brugsvandsrer | keelder er udfort med stalrer og er isoleret med ca. 10 - 15 mm.
Der er registreret uisoleret rerstykker, fittings og ventiler | Kaelderen.

Tilstutningsrar til varmtvandsbeholder er udfert med stélror isoleret med ca. 40 mm.
Varme brugsvandsrgr jodret gennem lejlighederne er uisoleret.

Forslag 2: Isolering og efterisolering af varme brugsvandsrer i kaelderen op tit 50 mm.

Forslag 3: tsolering af visclerede brugsvandsrer og clrkulationsledning lodret gennem lejlighederne
med op til 50 mm

Burmeistergade §-13, Brobergade 11 :

Forslag 14: Isolering og efterisolering af varme brugsvandsrer i kaelderen op til 50 mm.
Forslag 15: lsolering af uisolerede brugsvandsrar og citkulationsledning fodret gennem lsjlighederne
med 50 mm

Andreas Bjprns Gade 16- 29, Bodenhoffs Plads 8:

Farslag 26: Isclering og efterisolering af varme brugsvandsrer | kaslderan op il 50 mm.
Forslag 27: Isolering af uisolerede brugsvandsrer og cirkulationsiedning lodret gennem lejlighederne
med 50 mm.

Andreas Bigrns Gade 2-10, Broberg gade 7-%:
Forslag 38: Isolering af uisolerede brugsvandsrer og cirkulationsledning lodret gennem lgjlighederne
med 50 mm

Forslag 39: isolering oy efterisclering af varme brugsvandsrer i keelderen op til 50 mm,




Energimaerkning

Energimserkning nr.: 200037802

Gyidigt 5 ar fra: 27-08-2010
Energikonsulent: Michael Jensen
Programversion: Energy08, BelB version 4 Firma: B.K.Consult Aps

¢ Fordelingssystem
Burmeistergade 15-27;
Status: Pa varmeaniaegget er monteret 2 stk. automatisk regulerende Grundfos pumper type

LUPE 50/120 med en effekt pa 790 W,
Opvarmning af bygningen sker via radiatorer og et 1 strenget varmeanlazg med

ovenfordeding.
Varmerar i keeldergangene er udfert med stalror og isoleret med ca. 10 - 20 mm.

Varmerer i tagrummet er udfert med stalrer og iscleret med ca. 50 mm
Forslag 10: Efterisolering af varmester i kaelder med op til 50 mm,

Burmeistergade 1-13, Brobergade $1
Forslag 21 E#terisolering af varmerer i keslder med op i 50 mm.

Andreas Bjorns Gade 16- 29, Bodenhoffs Plads 8:
Forslag 34: Efterisolering af varmerpr [ keelder med op til 50 mm.

Andreas Bjorns Gade 2-1D, Broberg gade 7-9:
Forslag 46 Etferisclering af varmerer i keelder med op til 50 mm.

¢+ fAutoematii

Burmeistergade 15-27:
Status: Ud over andet termostatventiler er der monteret automatik der styrer fremlgbs

temperaturen efter udetemperaturen.

« Solvarme

Burmeistergade 1+13, Brobergade 1% :
Status: Der findes ikke anlaeg for udnyttelse af vedvarende energi som solfanger, solceller eller

varmepumpe.

Det vurderes pt, ikke rentabelt at etablere et vedvarende energianlseg, s som solceller,
idet investeringen med nuvaerende energipriser ikke kan {jene sig hjem i anlseggets

levetid.
Man bor dog overveje investeringen set | forhold til klima, miljie og CO2 udiedning.
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= Belysning

Burmeistiergade 1527
Status: Belysningen | keeldergange bestar af almindelige gledelamper uden bevaegelsesmeldere.

Belysningen i bagtrapper bestar af sparepaerer og columbustryk.

Belysningen pa hovedirapper bestar af sparepeerer og bevagelsesmeldere,
.yset er tzendt dagligt | 6 timer jf. oplysning fra ejendomsfunktionaer.

Det bar jeevnligt kontrolleres, at automatisk slukning af lys i keeldre og trapper fungerer,

Eil-forbrug ti} belysning i lejlighederne indgér ikke i denne beregning. Det skannes dog, at
en del af dette kommer bygningen til gode som "gratis-varme”,

Det anbefales, at slukke lyset og el-forbrugende udstyr i de rum, der ikke benyttes, Til el-
forbrugende udsiyr kan det med fordel betale sig at montere en elspareskinne, s4 alle
apparater slukkes med et klik og standby funktion undgas.

Belysning er en af de bedste og nemmeste méader at reducere stremforbruget og CO2-
udslip pa.

Det anbefales at der ved udskifining af paerer anvendes A-peerer (energisparepeerer).
Sammenlignet med en gledepeere, lever en A-peere op til 15 gange sé lang tid og den
giver 4 gange sé meget lys pr. watt.

Derudover gér langt sterstedelen af den energi, gledepaeren bruger, til varme og ikke il
lys, hvilket resulterer i et unsdvendigt hajt udslip af CO2.

Alternativt kan der udskiftes til LED (lysdiode) belysning, der har en vassentlig laengere
levetid end traditionelle pasrer. Derudover er LED mere energisffektivt.

Det anbefales at finde en belysningslgsning der passer til det individuelle behov | boligen,
for mere information: www.elsparefonden.dk / www.eltienesten.dk.

Forslag 5: Etablering af skurmrings relee pé hovedirappebelysning.

Forslag 7: Montering af lavenergipserer samt etablering af bevaegelsesmeldere i kasldergang.

Burmelstergade 1-13, Brobergade 11 :
Forslag 17 Etablering af skumrings relae pd hovedirappebelysning.
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Forslag 19: Montering af lavenergipaerer samt etablering af beveegelsesmeldere | keeldergang.

Andreas Bioms Gade 16- 29, Bodenhoffs Piads 8:
Forsiag 29: Etablering af skumrings reige pa hovedirappebelysning.

Forsiag 31: Montering af lavenergipaerer samt etablering af beveegelsesmeldere i kesldergang.

Andreas Bjorns Gade 2-10, Broberg gade 7-9:
Forsiag 41: Etablering af skumrings relee pd hovedtrappebelysning.

Forsiag 45: Montering af lavenergipzerer samt etablering af bevaegelsesmeldere | keeldergang.

+ ‘Tolletter

Burmeistergade 15-27:
Status: lkke alle toiletter er med 2 skylle/spare system,

Omfang og tilstand af vandforbrugende udstyr som toiletter og vandhaner er ikke oplyst.
Der kan veere stor forskel i de enkelte lejligheder. Det mé dog anbefales at der ved
udskiftning anvendes udstyr med lavt forbrug, f. eks., toiletter med dobbelt skyl.

Samt at kontrollere vandforbruget lsbende ved regelmeessig afleesning af vandmaler, Evt,
dryppende armaturer og lebende cisterner bar repareres hurtigst muligt.

Erfaringer viser, at et utest toilet, der lgber, selv s& det er sveert at se, arligt spilder en
mangde vand, der prismaessigt svarer til udgifterne ti et nyt foilet med 2 skyls- og
sparefunktion. Udgifterne ved at skifte et utset toilet er dermed hurtigt tient hjem igen. For
mere information: www.sparvand.dk.

Forslag &: Eksempel pa udskiftning af 1 stk. toilet

Hurmeistergade 1-13, Brobergade 11 :
Forslag 20: Eksempel! pa udskiftning af 1 stk foilet

Andreas Bjorns Gade 16- 28, Bodenhoffs Plads 8:
Forslag 32 Eksempel p3 udskiftning af 1 stk. toilet

Andreas Bjorns Gade 2-10, Brobery gade 7-9:
Forslag 43: Eksempel pa udskiftning af 1 stk. toilet
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Burmeistergade 1-13, Brobergade 11 ¢

Status:

Det ber fremhasves, at man som ejer/bruger har meget stor indflydeise pa det samiede
vandforbrug, brugsmenster / adferd og der kan opnas veesentlige besparelser selv ved
sma tiltag.

Ved udskiftning af blandingsbatterier ber der anvendes et-grebs armaturer samt
termostatiske blandingsbatteri til bruser.
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+ Qpforelsesan 1901

« Ar for veesentlig renovering:

= Varme: Fjernvarme
= Supplerende opvarmning: Ingen

« Boligareal ifelge BEBR: 20567 m?
+ Erhvervsarea! ifolge BER: 844 m?

+ Qpvarmet areak: 21411 m?
 Anvendelse ifolge BBR: Etagebolig

» Hommentar ti! BBR-oplysningen

Der er ved besigtigelsen ikke fundet vaesentiige afvigelser i forhold til BER meddelelsen.

s  fAnvendt energipris inki. moms og afgifter:

Koldt brugsvand: 45,00 kr. pr. m?

Fiermnvarme: 0,65 kr. pr. kWh
Bl 2,00 kr. pr. kWh
Fast afgift: 156.160,00 kr. pr. &r

Energiudgifterne i de enkelte lejfligheder er afhizengig af bygningens samiede energiudgifier. Det er derfor §
den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimeessig stand, uanset
om energitabet sker | omréder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen,

I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte
lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter,
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Gennemsnitligt &rlige

Type Areali m* encrgindgifter

269 stk. 2 Vaorelses lejligheder pa ca. 50 m? 50 4.400 kr,

3 stk. 1. Vaerelses lejligheder pa ca. 30 m? 31 2.700 kr.

40, Stk. 3. Veerelses lgjligheder pé ca. 75m* 74 £.500 kr.

20. 8tk. 2. Veerelses lejligheder pa ca. 80 m? &80 5.300 kr,

26. Stk. 3. Vaerelses lejligheder pé ca. 85 m?® 85 7.400 kr,

1. 8tk. 4. Vaerelses lgjligheder, 100 8.700 kr.

1. Btk. 4. Veerelses lejligheder. 118 10,300 kr.
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Formalet med energimaerkningen er at fremme energibesparelser og synliggere mulighedeme for at spare
energi til gavn for privatekonomien, miljget oy samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal saelger eller udiejer fremizsegge en energimaerkning, der ikke ma
veere over 5 ar gammel. Reglerne geelder ogsé ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er starre end
1000 m2, skal energimeerkes hvert 5. ar.

Energimaarkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www.meerkdinbygning.di)

pa vegne af Energistyrelsen. ENBR Gi

Forbehold for priser

Energimzerkets besparelsesforsiag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. For
energispareforstagene iveerksaettes, ber der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leveranderer og
foretages en faglig konkret vurdering af lesninger og produktvalg. Desuden ber det underseges, om der
kraeves en myndighedsgodkendelse,

Klagemulighed
Safremt ejer eller keber formoder, at der er fejl/ mangler | energimaerkningen, skal man i ferste omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimeaerkningen.

Klager over faglige og kvalitetsmeessige forhold vedrarende energimasrkninger og andre ydelser udfert af
et certificeret energimesrkningsfirma behandies som udgangspunkt af det certificerede
energimaerkningsfirma, som har udarbejdet energimaerkningen. Klagen skal vaere modtaget i det
certificerede energimeerkningsfirma senest 1 ar efter indberetningen af energimaerkningsrapporten.
Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af eierejligheder og kebere eller erhververe af
energimaerkede bygninger eller lejligheder.

Det certificerede energimaerkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgerelse af kiagen
efter Energistyrelsens retningslinier,

Det certificerede energimaerkningsfirmas afgerelse af en klage kan herefter pakiages til Energistyrelsen
inden 4 uger efter modtagelsen af det cerfificerede energimaerkningsfirmas afgerelse af sagen,

Reglerne fremgér af § 34 stk. 2, og § 50, stk. 1 - 3 i bekendtgerelse nr. 228 af 7. april 2008.
Kiagen over energimaerkningen sendes til'

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 Kebenhavn K
E-mail ens@ens.dk
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.25 mere

www. sparenergi.dk

Energikonsulent: Michael Jensen Firma: B.K.Consult Aps

Adresse; Herlufsholmvej Telefon: 38710455
2720 Vanlose
E-maii: ark@bkeconsult.dk Dato for bygnings-  15-09-2010

ang:

. gen
Energikonsulent nr.: 250523 %/Z?éﬁé/ M\

Se evt. www.maerkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.




